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11. vereinfachte Anderung des Bebauungsplanes
»Westlich der ParchetstraBBe I“
Gemarkung Weilheim i.OB

Die Stadt Weilheim i.OB erlasst aufgrund des , 2 Abs. 1,8 1 Abs. 8, 8§§ 9, 10 und 13 des
Baugesetzbuches (BauGB), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), der Verordnung
Uber die Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung — BauNVO) und der
Planzeichenverordnung (Plan ZVO) diese Bebauungsplan-Anderung als Satzung.

§ 1 Inhalt

1. Festsetzungen durch Planzeichen

Geltungsbereich der Anderung

2. Festsetzungen durch Text

Im Bebauungsplan werden in C. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT die Nrn. 3 und 5
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

3. Hauptgebaude

Flr die den bestehenden Reihenhdusern zugordneten Gartenhduser wird vorgeschrieben:

Alternative 1
Giebelseite: max. 6,0m; Traufseite: max. 12,5m

Vorbauten sind durch Abschleppung des Hauptdaches auf eine Tiefe von max. 1,0m und

eine Breite von max. 3,0m zuléssig.

Alternative 2

Giebelseite: max. 7,0m; Traufseite: max. 12,5m
Vorbauten sind unzulassig.

Fur alle Hauptgebaude mit | + D wird vorgeschrieben:

Wandhdhe: max. 4,20m

Als Wandhdhe gilt das MaB von der FuBbodenoberkante des Erdgeschosses im
Eingangsbereich bis zum Schnitipunkt der AuBenseite der Umfassungsmauer an der
Traufseite mit der Oberkante der Dachhaut.

Bei Neubauten darf die FuBbodenoberkante des Erdgeschosses max. 30cm Gber dem
gewachsenen Gelénde liegen.

Bei Um- und Neubauten im Bereich der bestehende Reihenhduser an der ParchetstralBe
ist das bestehende Gebaudeprofil einzuhalten.

Abweichungen von den Abstandsflachenregelungen geman Art 6 der Bayerischen
Bauordnung werden an den Nord- und Siidfassaden der Gebaude zugelassen.

5. Dachgestaltun

Décher Uber Hauptgebduden sind als gleichseitig geneigte Satteldacher auszubilden.

Wiederkehren sind unzuléssig. Die Dachflachen sind mit Ziegel- oder Betondachsteinen in

roten Farbtdnen einzudecken.
Die im Plan festgelegten Firstrichtungen sind zwingend.

Als Dachneigung wird vorgeschrieben:
bei [+D Alternative 1: 35° - 45°
bei [+D Alternative 2: 35° - 41°
bei lI: max. 25°

Dachgauben sind im AusmaB des Bestandes zugelassen. Eingezogene, hinter der
Dachflache liegende Balkone (Dacheinschnitte) und negative Gauben sind unzulassig.

Dachflachenfenster diirfen nur eine Flache von max. 0,7 gm pro Einzelfenster aufweisen.

Pro Dachflachenseite sind max. 2 Dachflachenfenster zulassig.

1. Im Ubrigen gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes in der Fassung vom
10.04.1995 weiter fort. Die bisherigen Anderungen des Bebauungsplanes bleiben
unberihrt.

§2

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stadtbauamt Weilheim, 05.10.2015
redaktionell geandert: 19.01.2016

Andrea Roppelt
Stadtbaumeisterin

Verfahrensvermerke zur
11. vereinfachten Anderung des

Bebauungsplanes fiir das Gebiet

,Westlich der ParchetstraBBe — Teil 1

Gemarkung Weilheim i.OB

in der Fassung vom
redaktionell geandert

Der Anderungsplan wurde den be-
troffenen Tragern 6ffentlicher
Belange am 02.11.2015 und

den Nachbarn am 05.11.2015

zur Stellungnahme zugeleitet.

Die vereinfachte Anderung wurde
am 19.01.2016 geman §§ 10 und
13 BauGB als Satzung beschlossen.

Die Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses erfolgt im Amtsblatt der Stadt
Weilheim i.0OB, womit die Anderung
Rechtskraft erlangt.

Der geanderte Bebauungsplan wird

im Stadtbauamt zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten.

05.10.2015,
19.01.2016

Weilheim, ds
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